Vykonnostni kfivka:

80001/h
B Y HXBLSD ,

70001/h 190, | oo

HX8850

60001 ~~— L~ HX8840

50001/h | \\_{ > L~"HxsB30
M~ e HX8825

40001/h il S | ~TnxsBz0

\\2/ ><§< HX8815

30001/h N, il N A HX8810
[

20001/h e~ <] A N I0E
[ j;j HX3
F\ - "

10001/h [— = Ay [ |HX8803
S m
e \

0 05m 1m 1.5m 2m 2.5m 3m 3.5m 4m 4.5m 5m 5.5m 6m

Pomocnik pFi FeSeni obvyklych potizi:
- Jesté neZ zavolate servis, prohlédnéte si nasledujici schéma, které Vam pomtize odhalit moZnou pFicinu problému.

-

Priznak

Pricina

Opatreni h

Cerpadlo nebézi.

Neni pripojeno ke zdroji elektfiny.
Napdjeni neni dostatecné zapojeno.
Rotor nebézi.

Zapnété do sité.

Zapnéte napajeni dostatecné.
Odstrarite nezadouci predméty
z rotoru.

Motor se zapina a vypina, aniz
by cerpadlo bézelo.

Motor se nahle zastavi

a nemuze se opét zapnout.

Je zvoleno $patné napéti.
Sani nebo vypust je ucpana
cizorodymi predmeéty.

Zvolte spravné napéti.
Vycistéte sani ¢i vypust od cizich
predmétd.

ZARUCNI LIST

PONORNE

HAILEA

SINCE 1989
1S09001:2000 1SO14001:2004

CERPADLO HX t>CE€EH

[ Model V()’l\:(v(;n Pl('lf}:‘c;k ha(l;‘ircl‘lnz:m) hI\I/Ia)fiméIni Hmotnost e (i)
adina (m) (kg)
HX8815 20 1400 20 1,8 0.83 138 x 83 x 88
HX 8820 25 1950 20 1,95 1.05 157 x 85 x 104
HX8830 45 2 900 25 2,3 118 157 x 85 x 104
HX8840 70 4000 25 3,0 1.6 216 x 100 x 140
HX 8860 130 5800 25 41 2.9 242 x 145 x 170
L HX8890 200 8 000 32 50 29 242 x 145 x 170

Dékujeme Vam za zakoupeni vnitfniho / vnéjSiho ponorného cerpadla pro dvoji pouZiti vyvinutym spolecnosti
Hailea. Pro optimalni vykon a bezpecnost si, prosim, prectéte nasledujici instrukce, nez pfistroj nainstalujte.

/Zéruéni podminky: )
Zarucni list je prikazem prava vlastnika ve smyslu Obcanského zakoniku. Patfi k prodavanému vyrobku
jako jeho prislusenstvi. Ve vlastnim zajmu jej proto peclivé uschovejte. Pri kazdé reklamaci je tfeba tento
zarucni list predlozit prodejci (znackové opravné). Na tento vyrobek se poskytuje zaruka na bezporuchovy
provoz v délce 24 mésicti ode dne prodeje vyjma soudasti s kratsi dobou Zivotnosti. Jestlize se na vyrobku
vyskytne v zarucni dobé vada, ktera nebyla zpUsobena uZivatelem nebo neodvratnou udalosti (napr.
Zivelnou pohromou), bude vyrobek uZivateli bezplatné opraven. Podminkou uznani zaruky je predlozeni
fadné vyplnéného zarucniho listu nebo prodejniho dokladu. Zaruka se nevztahuje na poruchy zpiisobené
nasilnym nebo neodbornym zachazenim &i vniknutim do pfistroje a zanika tehdy, pokud byla na pfistroji
provedena oprava jinou osobou nez povérenym mechanikem.

Cerpadlo bézi zpocatku
normalné, ale voda odtéka
pomalu nebo tam neni voda.

-

Rotor je opotfebovany. Hladina
vody klesd a Cerpadlo nenasaje
vodu ze zdroje dostatec¢né. Hadice
je prilis dlouhd nebo ucpana
cizorodymi predméty. Do rotoru
se dostal vzduch. (Pouze v pfipadé,
Ze byl pouzivdn mimo vodu).

Nahradte ho novym. Ponorte
Cerpadlo do vody.

Zkratte hadici nebo vycistéte sani.
Abyste se zbavili oné bubliny, dejte
Cerpadlo do vody. Otocte prepinac
do polohy ,ON" a pak ,OFF”

dvakrat nebo trikrat.

J

Datum prodeje:

Prodejce: Vyrobek / model:

KTento produkt odpovida platnym EU normam.

Vyhradni dovozce: Tommi CZ s.r.o. | Za Nadrazim 2569 | CZ - 397 01 Pisek, tel.: 382 211 721 | www.tommicz.eu
Spole¢nost Tommi je zapojena do systému likvidace odpadu se spole¢nostmi ASEKOL, EKO-KOM.

Vlastnosti vyrobku:

1. Precizni keramicka osa pro vyuziti jak ve sladké, tak v morské vodé.
2. Kvalitni plastovy antikorozni protinarazovy kryt.

3. Pouziti uvnitF i vné vodni nadrze.




Funkce:

1. Je urceno pro prepravu sladké / morské vody.

2. Je ur€eno pro zasobovani vodou a odchov morskych ryb.

3. Je uréeno pro tvoreni vin v akvariich, zasobovani a cirkulaci vody pro skalky, fontany, pro ¢isténi a cerpani
vody pro zahradni jezirka.

Popis vyrobku:
1. Pfedni kryt

2. Molitanovy filtr
. Saci ko (nékteré modely ho nemaji)
. Krytka rotoru

. Tésnici krouzek
Rotor

. Pryzové prisavky

. Télo cerpadla

. Zadni kryt

10. Vystupni konektor
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Navod k instalaci:

1. Pokud bude cerpadlo pouzivano ve vodé, umistéte cerpadlo s prednim krytem, molitanovym filtrem, sacim
kosem a vystupnim konektorem na pozadované misto. Pfisavkami pFipevnéte na akvarium nebo na jiné misto
pred tim, nez zapojite ¢erpadlo do sité.

2. Pokud zastrcka spadne do vody, okamzité vypnéte privod elektfiny, aby bylo zabranéno urazu el. proudem.

3. Pokud nebude cerpadlo pouzivano ve vodé, pripevnéte jej s privodem vody, vystupnimi konektory a trubkou
na stabilni podklad.

4. Vyjméte napajeci kabel ze zastrcky pred jakoukoli idrzbou nebo ¢isténim.

5. Cerpadlo midzZe byt pouzivano uvnitF.

6. Napajeci kabel nesmi byt ménén.

7. Nezvedejte a netahejte cerpadlo za napajeci kabel. Pokud je napdjeci kabel poskozen, ¢erpadlo nepouzivejte
a ekologicky ho zlikvidujte.

Udrzba:

- Motor je hermeticky uzavren kvalitni pryskyfici, tudiz nevyzaduje Zadnou dal3i péci. Rotor sice ma efektivni
samocdistici funkci, ale pravidelnd udrzba prodlouzi Zivotnost motoru a jednotek rotoru. Odepnéte na obou
stranach predni kryt a sundejte jej z Cerpadla. Jemné uchopte krytku rotoru ve sméru hodinovych rucicek.
Méjte na paméti, Ze mydlo a jiné detergenty nejsou vhodnymi Cisticimi prostredky pro Gdrzbu cerpadel,
protoze jsou $kodlivé pro zdravi a Zivot ryb.

Bezpecnostni instrukce:

POZOR! Ujistéte se, Ze Cerpadlo funguje na sprdvné hladiné vody. Neuvddéjte Cerpadlo do provozu na sucho. Pokud

se tak stane, musi byt cerpadlo okamzité vypnuto a zkontrolovdno.

- Netahejte a neprenasejte cerpadlo za napajeci kabel.

- Vzdy vytdhnéte napajeci kabel pred provedenim jakékoli idrzby nebo nez ponofite ruce do vody, ve které je
Cerpadlo umisténo.

- Cerpadlo nesmi byt pouzivéno, pokud je poskozen napéjeci kabel nebo jakékoli jin &ast. Napajeci kabel
nesmi byt vyménovan. Pokud je kabel poskozen, pristroj musi byt vyfazen z provozu a ekologicky zlikvidovan.

- Pokud je hlava pripojena do sité, nesmi byt umisténa v dosahu déti.

- Pri jakékoli poruse v elektrické casti spotrebice vyhledejte odborny servis.

Pred pouZitim:

- Zkontrolujte napéti a frekvenci, zda souhlasi s technologickymi Gdaji uvedenymi na pFistroji.

- Nezvedejte a netahejte cerpadlo za napdjeci kabel.

- Pfed ponofenim rukou do vody odpojte vSechny spotrebice v akvariu od sité.

- VAROVANI! Riziko urazu elektrickym proudem - toto erpadlo je vybaveno uzemfiovacim vodi¢em
a uzemnovaci zastrckou. Aby se zabranilo riziku Urazu elektrickym proudem, ujistéte se, Ze je pfistroj zapojen
pouze do uzemnéné zasuvky.

- Neprovozujte ¢erpadlo bez vody. Pokud se tak stane, musi byt cerpadlo okamzité vypnuto a zkontrolovano.
Hrozi nevratné poskozeni pFistroje.

-V pripadé, Ze je Cerpadlo pouzivano v jezirku nebo poticku, pfipevnéte jej na rovny povrch, aby nedochazelo
k nasavani pisku a bahna.

- Cerpadlo nesmi byt pouzivano ve vodé, jejiz teplota je vy3si nez 35°C, jinak se znaéné snizi zivotnost pfistroje.

- Pfed manipulaci musi byt pfistroj odpojen od zdroje elektrického napéti.

- Tento pfistroj neni uréen pro déti a osoby s télesnym, senzorickym nebo mentalnim omezenim, nebo pro
osoby bez znalosti a zkuSenosti, pokud nebyly proskoleny kompetentni osobou.

- Pristroj by mél byt umistén z dosahu déti, aby si s nim nehraly.

- Toto Cerpadlo je uréeno pouze pro pouziti s vodou!

- Nepouzivejte, pokud jsou ve vodé pritomni lidé!

- Pouze pro domaci pouziti.

Cerpadlo nesmi byt pouZivdno pokud:

- Napdjeci kabel nebo jakakoli jina dilezita ¢ast jsou poskozeny. Napajeci kabel nesmi byt ménén. Pokud je kabel
poskozen, pfistroj by mél byt ekologicky zlikvidovan.

- Zafizeni je pfipojeno k jinému napéti nebo frekvenci, které se neshoduiji s tidaji uvedenymi na vyrobku.

- Cerpadlo ma mokrou zastreku.

- Vykon cerpadla klesl.

- Cast pristroje je poskozena a prosakuje voda.

Béhem provozu:

- Vypnéte okamzité privod elektfiny, aby se zabranilo shofeni motoru, kdyz je pfistroj pretizen ucpanim
necistotami.

- Prosim, konzultujte se svym mistnim prodejcem nebo s nasi pobockou, kde jste zakoupili vyrobek, pokud
jste nenasli pfic¢inu zavady. Neodborné zachazeni nebo vniknuti do pfistroje mlize mit za nasledek nizsi
kapacitu nebo poskozeni motoru.

Po ukonceni provozu:

- Pokud jsou predpovidany mrazivé venkovni teploty, vyndejte cerpadlo z vody a uloZte jej po vysuSeni
do komory rotoru na suchém misté.

- Pokud je ¢erpadlo ve vodé ponoreno del3i ¢as, aniz by pracovalo, mizou se uvnitf ¢erpadla usadit naplaveniny.
Nechejte cerpadlo chvili béZet v Cisté vodg, aby se z n&j necistoty odplavily. Po vysuseni jej uskladnéte.



