Navod k ovladani osvétlovaciho krytu a dalkového mini ovladace:
- Opakovanym stiskem symbolu osvétleni zapnete, vypnete nebo zménite intenzitu sviceni.
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symbol nocni osvétleni

s symbol denni osvétleni
". modré spektrum

) bilé spektrum

Navod k navinuti napajecich kabeld:
a) Zmacknéte dolni bocni klip a odklopte
bocni kryt smérem nahoru.

b) Navirite kabely filtru a osvétleni na fixacni
Uchyty.

Bezpecostni instrukce:

Zkontrolujte nddobu akvdria jesté pred uvedenim do provozu (zda nebyla drive poskozena nevhodnou

manipulaci).

- Béhem instalace a udrzby odpojte akvarium od elektrického proudu.

- Nezapojujte akvarium ke zdroji elektrického proudu pred plnénim vodou.

- Pfed zapojenim zkontrolujte parametry zdroje elektrické energie.

- Zkontrolujte, zda nejsou poskozeny elektrické kabely.

- Zkontrolujte, zda nejsou mechanicky poskozeny elektrické spotrebice uvnitr akvaria a osvétlovaci kryt.

- Zajistéte, aby bylo akvarium zapojeno do sité tak, aby voda nemohla do zasuvky stékat po elektrickém kabelu.
Kabel by mél mit pred zapojenim do zasuvky privés (odkapavaci smycka).

- Vidy odpojte akvarium od pFivodu elektrické energie pokud nebudete akvarium uZivat nebo pokud do ného
chcete ponofit ruce.

- Nedotykejte se elektrickych spotrebici vihkyma rukama.

- Hailea akvaria jsou uréena pro domaci, nikoli venkovni pouziti.
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ZARUCNI LIST
AKVARIA NATUR

HAILEA

SINCE 1989

E -40 1S09001:2000 1S0O14001:2004
40 ocex

Objem ‘ LED
Vybaveni osvétleni

BIOTOP SERIE E

Rozméry
Model (cm) 10)

E-25 47 x 25 x 28,5 25
E-25X 33,6 x 25 x42,5| 25
E-40 47 x 25 x 42,5 40
E-60 59 x 32 x 42,5 60

vniténi filtr RP-200 (3,5 W, 200 I/hod)
vnitFni filtr RP-200 (3,5 W, 200 I/hod) | 6 W (bilé denni / modré noéni)
vnitFni filtr RP-200 (3,5 W, 200 I/hod) | 7 W (bilé denni / modré nocni)
vnitni filtr RP-400 (6 W, 400 I/hod), ddlkovy ovlada¢ | 10 W (bilé denni / modré noénDJ

5 W (bilé denni / modré nocni)

(.

(Za'.ruéni podminky: R
Zarucni list je prikazem prava vlastnika ve smyslu Obcanského zakoniku. Patfi k prodavanému vyrobku
jako jeho prislusenstvi. Ve vlastnim zajmu jej proto peclivé uschovejte. Pri kazdé reklamaci je tfeba tento
zarucni list predlozit prodejci (znackové opravné). Na tento vyrobek se poskytuje zaruka na bezporuchovy
provoz v délce 24 mésicll ode dne prodeje vyjma soucasti s kratsi dobou Zivotnosti. Jestlize se na vyrobku
vyskytne v zarucni dobé vada, ktera nebyla zpUsobena uZivatelem nebo neodvratnou udalosti (napr.
zivelnou pohromou), bude vyrobek uzivateli bezplatné opraven. Podminkou uznani zaruky je predlozeni
fadné vyplnéného zarucniho listu nebo prodejniho dokladu. Zaruka se nevztahuje na poruchy zplsobené
nasilnym nebo neodbornym zachdzenim ¢i vniknutim do pFistroje a zanikd tehdy, pokud byla na pfistroji
provedena oprava jinou osobou nez povérenym mechanikem.

Datum prodeje:

Prodejce: Vyrobek / model:

KTento produkt odpovida platnym EU normam. )

Vyhradni dovozce: Tommi CZ s.r.o. | Za Nadrazim 2569 | CZ - 397 01 Pisek, tel.: 382 211 721 | www.tommicz.eu
Spolecnost Tommi je zapojena do systému likvidace odpadu se spole¢nostmi ASEKOL, EKO-KOM.

Jednoduse elegantni - snadny v obsluze a péci

- LED osvétlovaci systém, vykonny a pritom Setfici energii.
- AZ 14 svételnych kombinaci - den / noc.

- Pomaly start svétla - nerusi a neplasi ryby v akvariu.

- Prakticky odklapéci horni kryt.



Uvedeni do provozu a navod k instalaci:

1. Vzdy umistéte akvarium na plochou rovnou podlozku dale od tepelnych zdrojl, privanu a pfimého slunecniho
zareni.

2. Instalujte filtracni zafizeni (bez pfisavek), pro dlouhodobou spokojenost s filtracni jednotkou doporucujeme
pravidelnou udrzbu filtru a jeho rotoru.

3. Pridejte vyprany akvarijni pisek a dekorace.

4. Naplrite akvarium upravenou vodou (bez chléru) o pokojové teploté do max. vysky 3 cm pod horni okraj nadrze.

5. Uvedte akvarium do provozu a vyckejte na usazeni pisku a vycisténi od drobnych necistot.

6. Po dobu 15 minut nechte plavat sacek s rybami na hladiné, to umozni rybam zvyknout si na novou teplotu vody.
7. Otocte sacek a ryby vpustte do akvaria.

8. Jednou tydné provadéjte ¢astecnou vyménu vody (cca 25% objemu).

9. Ryby krmte obezretné a neprekrmujte je, v pfipadé prekrmeni doporucujeme vyménu az 50% objemu vody.

Popis vyrobku:

. Odklapéci vrchni kryt

. Deska s ovladanim svétel

. Deska s LED pasky

. Spodni ¢ast vrchniho krytu

1 p Odkldpéci vrchni kryt
2
3
4
5. Transparentni kryt osvétleni
6
7.
8
9

Deska s LED pdsky

. Samorezné Srouby
Prihledny kryt nadrze
. Zdroj Filtr @
. Filtr Predni kryt vnitiniho boxu ©
10. Predni kryt vnitfniho boxu
11. Zadnf kryt vnitfniho boxu
12. Kryt kabelaze
13. Sklenéna nadrz

14. Zakladna ® Sklenénd nddrz

& Zdkladna

Provoz, udrzba a navod k instalaci vnitfniho filtru:
- Filtry HAILEA RP-200 a RP-400 jsou vybaveny rozstfikovacim nastavcem regulujicim pritok filtrem a rozruSovanim
hladiny vody v akvariu ji okyslicuji.

- Vnitfni ponorny filtr s provzdusiiovacim systémem zajistuje 2 faze filtrace:
Biologickou - preménou organickych sloucenin obsahujicich dusik na nitridy a nasledné na nitraty vytvari kolonie
bakterii
Chemickou - aktivni uhli

- Z filtru odtrante prisavky, poté jej umistéte do zavésného boxu.
- K vyndani filtru z nadrze staci vyjmout télo filtru ze zavésného boxu.

- Doporucujeme instalaci s vytokem co nejblize u vodni hladiny, kdy je dosazeno prospésné lehké cirkulace vody
usnadnujici nasavani odpadnich latek u dna.
- Pro lepsi okyslicovani a provzdusnéni vody pfipojime rozstfikovaci trubici.

Udrzba:

- Nepouzivejte zadna mydla ani jiné detergenty, jejichz zbytky mohou ohrozit Zivot v akvariu.

- Aktivni uhli vyménte nejpozdéji po 6 mésicich provozu za nové.

- Houba biologického filtru se pri ciSténi neodstranuje - mohlo by dojit k poskozeni kolonii zde usidlenych bakterii.
- V pripadé nutnosti proplachnéte filtracni vlozku vodou z akvaria.

Rotor cerpadla:
- Oddélte nadobu filtru od cerpadla a sejméte ochranny kryt rotoru.

Deska s ovldadanim svétel

[} Zadni kryt vnitiniho boxu

U—@ Kryt kabeldze

- Rotor vyjméte a oplachnéte vlaznou vodou.

- PFi zpétné montdZi nasadte nejdrive ziZenou a pak teprve rozsifenou ¢ast krytu rotoru. Dbejte na to, aby na osicce

rotoru nechybély pryzové koncovky a vymezovaci podlozky.

Provzdusnovani:

- Pokud se ucpe otvor pro pfisavani vzduchu procistéte jej tenkym dratkem.

Udrzba:

Rl

2. .
Oddélte
cerpadlo

od drzaku

s prisavkami

Zasady, které je nutno dodrzovat pro bezpecny
provoz vnitiniho ponorného filtru:

P

- Filtr pouzivejte pouze k Ucelu, pro ktery je urcen.

- POZOR! Pred ponorenim rukou do vody odpojte
viechny spotrebice v akvariu od sité.

- Privod k zasuvce musi byt veden tak, aby pfi nahodné

==

manipulaci po ném nemohla stéci voda do zasuvky

(napf. dostate¢né provésena sitova 3ridira pfi nize
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= bod prihybu musi byt vyrazné nize,
nes zasuvka). HLADINA VODY
- Pokud je filtr pfipojen do sité, nesmi byt
umistén v dosahu déti.
- Nepouzivejte pfistroj s poskozenym télem
filtru ¢i poskozenou sitovou $ndrou
nebo zastrckou.
- Pri jakékoli poruse v el. ¢asti spotrebice
vyhledejte odborny servis.

- Nepouzivat v teplotach pod bodem 0 .
ODKAPAVACI
\_ mrazu. SMYCKA J

Popis vyrobku (filtr):
1. Vypust vody
2. Svrchni vicko

9. Drzak filtru
10. Kryt filtru

3. Prisavky 1. Filtracni molitan
4. Horni kryt 12. Filtracni nadoba
5. Motor 13. Tésnici krouzek

14. Rotor
15. Identifikacni stitek
16. Rozstrikovaci trubice

6. Télo Cerpadla
7. Regulator pratoku
8. PFisavky
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