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Pomocnik pri rieSeni obvyklych problémov:
- ESte nez zavolate servis, prezrite si nasledujicu schému, ktoré Vam poméze odhalit moznu pricinu problému.

" Priznak

Pricina

Opatrenia h

Cerpadlo nebezi.

Nie je pripojené k zdroju elektriny.
Napajanie nie je dostatocne zapojené.
Rotor nebezi.

Zapnite do siete.
Zapnite napajanie dostatocne.
Odstranite neziadlce predmety z rotoru.

Motor sa zapina a vypina,
pricom cerpadlo nebezi.
Motor sa nahle zastavi

a nemdze sa opat zapnut.

Je zvolené nespravne naptie.
Nasévanie alebo vypust je zapchaty
cudzorodymi predmetmi.

Zvolte spravne napitie.
Vydistite nasavanie i vypust od
cudzich predmetov.

Cerpadlo bezi zo zaéiatku
normalne, ale voda odteka

-

pomaly alebo tam nie je voda.

Rotor je opotrebovany. Hladina
vody klesa a cerpadlo nenasava
vodu zo zdroja dostatocne. Hadica
je prilis diha alebo upchata
cudzorodymi predmetmi. Do rotoru
sa dostal vzduch. (iba v pripade,

Ze bol pouzivany mimo vodu).

Nahradte ho novym. Ponorte
Cerpadlo do vody. Skratte hadicu
alebo vycistite nasavanie. Aby ste
odstranili bubliny, dejte cerpadlo
do vody. Otocte prepinac

do polohy ,ON" a potom ,OFF*
dvakrat alebo trikrat.

ZARUCNY LIST

PONORNE

HAILEA

SINCE 1989
1S09001:2000 1SO14001:2004

CERPADLO HX t>CE€EH

[ Model V()’l\:(v(;n Pliilt/elt:))k haz:'lznz;rm) I’I‘\flax'imélna Hmotnost Rozmery (mm) )
adina (m) (kg)

HX8815 20 1400 20 1,8 0.83 138 x 83 x 88
HX 8820 25 1950 20 1,95 1.05 157 x 85 x 104
HX8830 45 2900 25 23 118 157 x 85 x 104
HX8840 70 4000 25 3,0 1.6 216 x 100 x 140
HX 8860 130 5800 25 41 2.9 242 x 145 x 170

| HX8890 200 8 000 32 5,0 29 242 x145x170 |

Dakujeme Vam za kipu vnitorného / vonkajieho ponorného erpadla pro dvojaké pouzitie vyvinutym
spolo¢nostou Hailea. Pre optimalny vykon a bezpecnost si, prosim, precitajte nasledujlice instrukcie, kym pristroj
nainstalujete

/Za'.ru(:né podmienky:

Zarucny list je preukazom prava vlastnika v zmysle Obcianskeho zakonika. Patri k predavanému vyrobku
ako jeho prislusenstvo. Vo vlastnom zdujme si ho preto starostlivo uschovajte. Na tento vyrobok
sa poskytuje zaruka na bezporuchovl prevadzku v dizke 24 mesiacov odo dna predaja okrem sucasti
s kratSou dobou zivotnosti. Ak sa na vyrobku vyskytne v zarucnej dobe vada, ktora nebola sposobena
uzivatelom alebo neodvratnou udalostou (napr. Zivelnou pohromou), bude vyrobok uzivatelovi bezplatne
opraveny alebo vymeneny za novy. Podmienkou uznania zaruky je predlozZenie riadne vyplneného
zaru¢ného listu a pokladni¢ného bloku alebo fakttry. Zaruka sa nevztahuje na poruchy sposobené
nasilnym, neodbornym zaobchadzanim, nedodrzanim bezpecnostnych pokynov uvedenych v zaru¢nom
liste ¢i vniknutim do pristroja, a zanikd vtedy, ak bola na pristroji vykonana oprava inou osobou ako
poverenym mechanikom. Predajca nie je povinny poskytnut pocas doby reklamacie nahradu
za reklamovany vyrobok.

~

Datum predaja:

Predajca: Vyrobok / model:

KTento produkt zodpoveda platnym EU normam. )

Vyhradny dovozca: Tommi CZ s.r.o. | Za Nadrazim 2569 | CZ - 397 01 Pisek, tel.: 382 211 721 | www.tommicz.eu
Spolo¢nost Tommi je zapojena do kolektivneho systému likvidacie odpadov so spolo¢nostami ASEKOL a EKO-KOM.

Vlastnosti vyrobku:

1. Precizna keramicka os pre vyuzitie ako v sladkej, tak i v morskej vode.
2. Kvalitny plastovy antikorézny protinarazovy kryt.

3. Pouzitie vnutri i zvonka vodnej nadrze.



Funkcie:

1.
2
3

Popis vyrobku:

1.
2

. Saci k63 (niektoré modely ho nemaju)
. Krytka rotoru
. Tesniaci krizok

. Pryzové prisavky

. Telo cerpadla

. Zadny kryt

10. Vystupny konektor
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Je uréené pre prepravu sladkej / morskej vody.
. Je uréené pre zasobovanie vodou a odchov morskych ryb

. Je urcené pre tvorbu vin v akvariach, zasobovanie a cirkulaciu vody pre skalky, fontany, pre istenie a cerpanie

vody pre zdhradné jazierka.

Predny kryt
. Molitanovy filter

Rotor

Navod na instalaciu:

1.

2
3

4
5
6

7.

Pokial’ bude ¢erpadlo pouzivané vo vode, umiestnite ¢erpadlo s prednym krytom, molitanovym filtrom, sacim
koSom a vystupnym konektorom na pozadované miesto. Prisavkami pripevnite na akvarium alebo na iné
miesto pred tym, nez zapojite ¢erpadlo do siete.

. Ak zastrcka spadne do vody, okamzite vypnite privod elektriny, aby bolo zabranené trazu el. pridom.

. Pokial' nebude ¢erpadlo pouzivané vo vode, pripevnite ho s privodom vody, vystupnymi konektormi

a tribkou na stabilny podklad.

. Vyjmite napéjaci kabel zo zastrcky pred akoukolvek udrzbou alebo cistenim.
. Cerpadlo méze byt pouzivané vndtri.

. Napdjaci kabel nesmie byt meneny.
Nezdvihajte a netahajte cerpadlo za napajaci kabel. Pokial je napajaci kdbel poskodeny, cerpadlo nepouzivajte
a ekologicky ho zlikvidujte.

Udrzba:

Motor je hermeticky uzatvoreny kvalitnou Zivicou, takZe nevyzaduje zZiadnu dalSiu starostlivost. Rotor sice ma
efektivnu samogistiacu funkciu, ale pravidelna udrzba predizi Zivotnost motora a jednotiek rotora. Odopnite
na oboch stranach predny kryt a snimte ho z Cerpadla. Jemne uchopte krytku rotora v smere hodinovych
rucic¢iek. Majte na pamiti, ze mydlo a iné detergenty nie si vhodnymi Cistiacimi prostriedkami pre udrzbu
Cerpadiel, pretoze su Skodlivé pre zdravie a Zivot ryb.

Bezpecnostni inStrukcie:
POZOR! Presvedcte sa, Ze cerpadlo funguje na sprdvnej hladine vody. Neuvddzajte cerpadlo do prevddzky na sucho.

A

k sa tak stane, musi byt cerpadlo okamzZite vypnuté a skontrolované.

Netahajte a neprenasajte cerpadlo za napajaci kabel.

Vzdy vytiahnite napdjaci kabel pred vykonanim akejkolvek tdrzby alebo nez ponorite ruky do vody, v ktorej je
Cerpadlo umiestené.

Cerpadlo nesmie byt pouzivané, pokial je poskodeny napajaci kabel alebo akakolvek ina East. Napajaci kabel
nesmie byt vymeneny. Pokial je kdbel poskodeny, pristroj musi byt vyradeny z prevadzky a ekologicky
zlikvidovany.

Pokial' je hlava pripojena do siete, nesmie byt umiestnena v dosahu deti.

Pri akejkolvek poruche v elektrickej Casti spotrebica vyhladajte odborny servis.

Pred pouzitim:

- Skontrolujte napatie a frekvenciu, ¢i sthlasi s technologickymi idajmi uvedenymi na pristroji.

- Nezdvihajte a netahajte erpadlo za napajaci kabel.

- Pred ponorenim rik do vody odpojte vietky spotrebice v akvariu od elektrickej siete.

- VAROVANIE! Riziko trazu elektrickym pridom - toto Cerpadlo je vybavené uzemnovacim vodi¢com
a uzemnovacou zastrékou. Aby sa zabranilo riziku trazu elektrickym pridom, presvedcte sa, Ze je pristroj
zapojeny iba do uzemnenej zasuvky.

- Neprevadzkujte cerpadlo bez vody. Pokial sa tak stane, musi byt cerpadlo okamzite vypnuté a skontrolované.
Hrozi nevratné poskodenie pristroja.

-V pripade, Ze je ¢erpadlo pouzivané v jazierku alebo potdcku, pripevnite ho na rovny povrch,
aby nedochéddzalo k nasavaniu piesku a bahna.
pristroja.

- Pred manipulaciou musi byt pristroj odpojeny od zdroja elektrického napitia.

- Tento pristroj nie je urceny pre deti a osoby s telesnym, senzorickym alebo mentalnym obmedzenim, alebo
pre osoby bez znalosti a skisenosti, pokial’ neboli preskolené kompetentnou osobou.

- Pristroj by mal byt umiestneny z dosahu deti, aby sa s nim nehrali.

- Toto Cerpadlo je urcené iba pre pouziti s vodou!

- NepouZzivajte, pokial sii vo vode pritomni ludia!

- Iba pre domace poutzitie.

Cerpadlo nesmie byt pouzivané ak:

- Napéjaci kabel alebo akakolvek ind dblezita cast st poSkodené. Napdjaci kabel nesmie byt meneny. Pokial je
kabel poskodeny, pristroj by mal byt ekologicky zlikvidovany.

- Zariadenie je pripojené k inému napatiu alebo frekvencii, ktoré sa nezhoduju s Gidajmi uvedenymi na vyrobku.

- Cerpadlo ma mokrt zastreku.

- Vykon cerpadla klesol.

- Cast pristroja je poskodena a presakuje voda.

Pocas prevddzRy:

- Vypnite okamzite privod elektriny, aby sa zabranilo zhoreniu motoru, ked'je pristroj pretazeny upchatim
necistotami.

- Prosim, konzultujte so svojim miestnym predajcom, kde ste kupili vyrobok, alebo s nasou pobockou, pokial
ste nenasli pricinu poruchy. Neodborné zaobchadzanie alebo vniknutie do pristroja méze mat za nasledok
nizsiu kapacitu alebo poskodenie motora.

Po ukonceni prevddzky:

- Ak st predpovedané mrazivé vonkajsie teploty, vyberte ¢erpadlo z vody a uloZte ho po vysuSeni do komory
rotoru na suchom mieste.

- Pokial je cerpadlo vo vode ponorené dlhsi cas, a nepracovalo, mézu sa vnutri erpadla usadit naplaveniny.
Nechajte ¢erpadlo chvilu beZat v Cistej vode, aby sa z neho necistoty odplavili. Po vysuSeni ho uskladnite.



